UPUSTVO ZA UNOS PARAMETARA ZA KONEKTOVANJE NA INTERNET PREKO UTIC-a

Win95—Win98—Win Me

Telefon za konekciju:  081 201 016
U sljedećih nekoliko koraka objasnit ćemo kako se u Dial-Up Networkingu Windowsa 95/98/Me kreira veza za povezivanje s UTIC-om.

1. Podaci o Internet vezi upisuju se na sljedeći način. 

Učinite jednu od ove dvije radnje (obje imaju isti učinak): 

kliknite gumb Start / Programs / Accesories / Communications / Dial-Up Networking ili
kliknite ikonu My computer na desktopu (u gornjem lijevom uglu).
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Kada se otvori istoimeni prozor, kliknite ikonu Dial-Up Networking. 
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3. Otvorit će se prozor Dial-Up Networking
Kliknite gumb Create u traci s alatima ili dvokliknite ikonu Make New Connection koja se nalazi u prozoru. Obje ove radnje imaju isti učinak: pokreću proces upisivanja podataka o Internet vezi.
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4. Otvara se dijaloški okvir Make new connection. U prvu rubriku upišite naziv veze, primjerice Povezivanje s UTIC-om. Ako u rubrici već nešto piše, to slobodno obrišite. U rubrici Select device odaberite modem na koji se želite spojiti. Ovdje je već obično odabran ispravan modem, i u tom slučaju samo kliknite Next>. 
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Kliknite gumb Next>
5. Pojavljuje se dijaloški okvir koji vas obavješćuje da ste ispravno upisali tražene parametre, pa kliknite gumb Finish, i svi dijaloški okviri bit će zatvoreni. No time konfiguriranje nije gotovo - potrebno je upisati još neke parametre.

6. U mapi Dial-Up Networking se sada nalazi Internet veza Povezivanje s UTIC-om koju ste upravo kreirali. Kliknite desnom (ne lijevom!) tipkom miša vezu i iz izbornika koji se pojavi odaberite opciju Properties (posljednja opcija). 

7. Pojavit će se dijaloški okvir s četiri skupine opcija: General, Server Types, Scripting i Multilink.
Na prvoj kartici (General) isključite opciju Use Area code and dialing properties. I slijedite upustvo kao na slikama.
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8. Upišite UTIC-ov broj 284 870 i kliknite na Networking.
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9. Kliknite na TCP/IP Settings i podesite parametre kao na sljedećoj slici. Kad završite sa unosom parametara kliknite na OK.
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10. Kliknite na Security upišite svoj User name i password i podesite ostale parametre kao na slici.
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11. Kliknite na Scripting .
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Kliknite na Dialing i podesite parametre kao na slici kad završite sa unosom kliknite na OK i time je završena instalacija 
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U slučaju bilo kakvih problema molimo da nam se obratite na broj telefona: 560 240 ili na e-mail adresu  support@utic.net.ba
Uplatu možete izvršiti u našim prostorijama ili na  žiro račun UniCredit Zagrebačka banka d.d. 3383202250621169
Provjeru o potrošenom vremenu mozete dobiti na www.user.uticc.ba  
   Incoming i Outgoing mail server: mail.utic.net.ba
